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Tapiceria

DRM-DZB-TAPA-1
DRM-DZB-TAPA-1

DRM-DZB-TAPA-1 (Tapén De Tubo De Cabeza Plana) es
un tapén pldstico profesional fabricado conforme a las
especificaciones técnicas y disponible en siete
didmetros diferentes. Su superficie exterior estriada
permite una instalacién firme por presién en tubos y
perfiles metdlicos, garantizando una fijaciéon segura y
duradera.

DESCRIPCION

|

Protege los extremos abiertos de los tubos contra impactos, suciedad y deformaciones, al mismo tiempo que proporciona un

acabado limpio y profesional al mobiliario. Su cuerpo estriado evita el aflojamiento durante el uso y asegura una fijacién sdlida

dentro del perfil.

DRM-DZB-TAPA-1 se utiliza ampliamente en sillas, mesas, mobiliario de oficina, estructuras metalicas y diversas aplicaciones

con tubos metdlicos, ofreciendo durabilidad, estética y un montaje fiable.

Uriin Adi

©21X1 mm

©32X1,5 mm
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©60X1,2 mm

©76X1,2 mm BORU TAPASI
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La informacién contenida en esta Ficha Técnica se basa en ensayos de laboratorio, experiencia practica y los conocimientos disponibles

en la fecha de su publicacién. Los valores indicados tienen cardcter orientativo y pueden variar en funcién de los métodos de

aplicacion, las condiciones de trabajo, los sustratos, los factores ambientales y los procesos de produccion.

Dado que las condiciones de uso y aplicacion estén fuera de nuestro control, el usuario es responsable de determinar la idoneidad del

producto para su aplicacién especifica mediante sus propias pruebas y evaluaciones. La informacién proporcionada no constituye una



garantia ni un compromiso de rendimiento del producto para una aplicaciéon determinada.

Las especificaciones del producto, las formulaciones y los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso como parte de nuestros

programas de mejora y desarrollo continuo. La versién mas reciente de este documento sustituye a todas las versiones anteriores.

Para obtener informacién técnica adicional, recomendaciones de aplicacidn o asesoramiento sobre condiciones especificas de

procesamiento, pdngase en contacto con nuestro departamento de servicio técnico.

Deremfix - 2026-08-22




